
ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК

Полный комплект проекта (аналог v7.5) — новая геометрия (CH/GПЭС/ГРПШ)

Исходные данные для титула/штампа

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ"

Юр. адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 123А, пом. 8

Ответственное лицо/подпись: Розгин Виталий Валерьевич (Розгин В.В.)

Объект (принято по ТУ): Чувашская Республика, Ядринский муниципальный округ, д. Козловка, ул. Совхозная, уч. 4 (ЗУ 21:24:131903:292–298)

ТУ газоснабжения (принято как 'ТУ Урмары'): Pmax 1,2 МПа; Pрасч 0,29 МПа; Qmax 2700 м³/ч; газопровод ПЭ Ø160; L≈78 м.

Примечание: значения ТУ перенесены по указанию заказчика; уточнять при выпуске окончательных ТУ/договоров.
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Ведомость листов

№ Наименование листа Формат

01 Титульный лист A3

02 Ведомость листов A3

03 Графическая схема (по координатам ЕГРН) — участки 292–298 (общий лист) A3

04 Топооснова/ситплан (M 1:500) — лист 1 (масштабировано на A3) A3

05 Топооснова/ситплан (M 1:500) — лист 2: укрупнение ГПЭС+CH / газ (масштабировано на A3) A3

06 ГРПШ-1: схема обвязки (предварительно) A3

07 Совмещённый продольный профиль сетей в коридоре ЗУ 298 (предварительно) A3

08 Ведомость пересечений/привязок (ЗУ 298) (предварительно) A3

09 Продольные профили тепловых сетей (предварительно) A3

10 Продольные профили водоснабжения (предварительно) A3

11 Продольный профиль газопровода (предварительно) A3

12 Продольные профили кабельных линий (предварительно) A3

13 Таблица координат узлов (предварительно) A3

14 Узел К-1 (УС-1): распределение сетей (предварительно) A3

15 Узел К-2: ГРПШ (предварительно) A3

16 Узел К-3: КТП 10/0.4 (предварительно) A3

17 Узел К-4: скважина/насосная (предварительно) A3

18 Узел К-5: ИТП-293 (Теплицы) (предварительно) A3

19 Узел К-6: ИТП-292 (RAS) (предварительно) A3

20 Узел К-7: ИТП-296 (технологии) + газ (предварительно) A3

21 Узел К-8: коллектор энергоцентра (ЭЦ-295) (предварительно) A3
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Общий план участков 292–298 (по координатам ЕГРН)
Показаны границы ЗУ 21:24:131903:292–298, ЗУ 298 (коридор) и схема трасс ресурсов (новая геометрия).

С

Баланс ресурсов и трасс (100% нагрузка)
Принято: kвых=0.45; режим 8760 ч/год; газ 2700 нм3/ч (ТУ-аналог)

Длина трасс (по схеме):
• Газ ВД (ввод→ГРПШ): 354.7 м
• Газ НД (ГРПШ→Энергоблок): 86.4 м
• ЭЭ (ввод→Энергоблок): 262.6 м
• Вода (скважина→Энергоблок): 116.3 м
• Тепло (ось трассы): 575.7 м
• Тепло (2-трубка): 1 151.4 м
• CO2 (ЗУ→точка сбора): 260.2 м

Ресурсы (час/сут/год):
• Газ: 2 700 нм3/ч [64 800 нм3/сут] [23 652 000 нм3/год]
• Электроэнергия (выход): 10.0 МВт [240 МВт·ч/сут] [87 600 МВт·ч/год]
• Тепло (по выхлопу): 7.58 МВт [6.52 Гкал/ч] [66 423 МВт·ч/год]
• CO2 (валовый выход): 2 700 нм3/ч [5.30 т/ч] [46 453 т/год]
• Computer Hub (5 шт): 6.0–7.5 МВт (ИТ-нагрузка)
• Вода на охлаждение: 0 (Dry Tower), при необходимости уточнить

Схема трасс (укрупн.)

ЗУ 298 (коридор)
Газ ВД
Газ НД (после ГРПШ)
Электрокабель
Водопровод
Теплосеть
CO2

Условные обозначения
■ узлы/точки ввода  • границы по ЕГРН  • трассы укрупнённо

ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — участки 292–298
Графическая схема по координатам ЕГРН (общий лист)

Стадия: П    Формат: A3    Дата: 27.05.2025

Лист: 3 / 21

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"
Разраб.: Розгин В.В.   Пров.: Розгин В.В.   ГИП: Розгин В.В.
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• Газ ВД (ввод→ГРПШ): 344.7 м
• Газ НД (ГРПШ→Энергоблок): 86.4 м
• ЭЭ (ввод→Энергоблок): 291.7 м
• Вода (скважина→Энергоблок): 116.3 м
• Тепло (ось трассы): 559.7 м
• Тепло (2-трубка): 1119.4 м
• CO2 (ЗУ→точка сбора): 344.8 м

Баланс ресурсов и трасс (100% нагрузка)
принято: kвых=0.45; режим 8760 ч/год; газ 2700 нм³/ч (ТУ-аналог)

Длина трасс (по схеме):
• Газ ВД (ввод→ГРПШ): 311.7 м
• Газ НД (ГРПШ→энергоблок): 86.4 м
• ЭЭ (ввод→энергоблок): 291.7 м
• Вода (скважина→энергоблок): 116.3 м
• Тепло (ось трассы): 559.7 м
• Тепло (2-трубка): 1119.4 м
• CO₂ (ЗУ→точка сбора): 344.8 м

Ресурсы (час/сут/год):
• Газ: 2 700 нм³/ч [64 800 нм³/сут] [23 652 000 нм³/год]
• Электроэнергия (выход): 10.0 МВт [240 МВт·ч/сут] [87 600 МВт·ч/год]
• Тепло (по выходу): 7.58 МВт [6.52 Гкал/ч] [56 423 МВт·ч/год]
• CO₂ (валовый выход): 2 700 нм³/ч [5.30 т/ч] [46 443 т/год]
• Computer Hub (5 шт): 6.0–7.5 МВт (IT-нагрузка)
• Вода на охлаждение: 0 (Dry Tower), при необходимости уточнить

Схема трасс (укрупн.)

ЗУ 298 (коридор)
Газ ВД
Газ НД (после ГРПШ)
Электрокабель
Водопровод
Теплосеть
CO₂
Пятно застройки (макс.)
Склады (ЗУ 296, 2×2000 м²)

Пятна застройки (ограничения)
Производство ≤60% участка; теплицы (ЗУ 293) ≤80%; ЗУ 296: 2 склада ×2000 м².

ЗУ Sуч, м² Макс, % Пятно макс, м² Сущ, м²
292 17 830 60% 10 698 —
293 17 313 80% 13 851 —
294 13 485 60% 8 091 —
295 23 843 60% 14 306 —
296 23 182 60% 13 909 4 000
297 2 400 60% 1 440 —


