
Приложение № 1 к условиям типового договора об
осуществлении технологического присоединения

№ _ 2520-005884 от ________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до

150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств)

№ 44392 .       . 2025 г.

Сетевая организация: Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Резерв»

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроприемники нежилой
застройки (хозяйственная постройка, нежилое здание).

2. Наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
нежилая застройка, расположенная (предполагаемая к расположению) по адресу: Чувашская
Республика, Ядринский муниципальный округ, д.Козловка, ул.Совхозная, уч.4 (земельный
участок с кадастровым номером 21:24:131903:292).

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
составляет: 150,0 кВт.

4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое

присоединение: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи,

базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств
по каждой точке присоединения (кВт): ВЩУ-0,4 кВ, устанавливаемый на КТП-10/0,4 кВ
№258/250 кВА по ВЛ-10 кВ №8 от ПС 110 кВ Кукшум, расположенный на расстоянии не
далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя – 150,0 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Кукшум.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до

точки присоединения:
10.1. Комплекс организационно-технических мероприятий по усилению существующей

электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.
10.2. Разработку проектной (рабочей) документации. Проектными решениями предусмотреть и

выполнить:
10.2.1. Установку автоматического выключателя расчетных параметров от сборных шин в РУ-

0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №499 по ВЛ-10 кВ №205 от РП 10 кВ Ильбеши.
10.2.2. Требования к учёту электроэнергии: Устройство узла учета электрической энергии в

соответствии с требованиями раздела X «Правил организации учета электрической
энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 4
мая 2012 г. N 442, трехфазным прибором учета полукосвенного включения класса
точности не ниже 1,0. Класс точности трансформаторов тока для присоединения
расчетного счетчика электроэнергии должен быть не более 0,5.

11. Заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки
присоединения:



11.1. Разработку проектной документации, за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка
проектной документации не является обязательной.

11.2. Выполнить монтаж ВРУ-0,4 кВ с аппаратурой защиты и устройством контроля мощности
потребляемой электроэнергии.

11.3. Монтаж ЛЭП 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ объекта до указанной в п.7 точки присоединения в
соответствии с ПУЭ.

11.4. В случае выявления при проектировании возможности нарушения соотношения
потребления активной и реактивной мощности (нарушение критерия tg φ≤0,35) в точке
присоединения к сетям сетевой организации, в целях поддержания соотношений
потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого
хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности.

12. Технические условия действительны в течение двух лет со дня заключения договора об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который
исчисляется со дня заключения договора, со стороны заявителя и сетевой организации
составляет 6 (шесть) месяцев.

Начальник
управления технологического присоединения
филиала ПАО «Россети Волга»-«Чувашэнерго»                                                                С.А. Морозов
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